
Das Bona Pflegeprogramm vereint einfache Abläufe mit minimalen Ausfallzeiten und einer unkomplizierten Anleitung. 

Ausschlaggebend für einen schöneren, langlebigeren Boden ist eine regelmäßige Reinigung und die Pflegemittel von 

Bona wirken effektiv, ohne die Umwelt oder die Oberfläche zu schädigen.

Die vorliegende Pflegeanleitung gilt für alle Arten von elastischen Bodenbelägen, einschließlich, PVC/LVT, Gummi 

und Linoleum. Bitte beachten Sie, dass die nachstehenden Angaben zur Reinigungs- und Pflegehäufigkeit nur 

Empfehlungen sind. Die Häufigkeit der Reinigungsvorgänge sollte für jeden Boden individuell ermittelt und je nach 

Abnutzungsgrad angepasst werden. Indem Sie unsere Empfehlungen befolgen, können Sie die Lebensdauer Ihres 

Bodens verlängern.

ART DER PFLEGE PRODUKT WOHNRÄUME
BÜROS/LEICHT 

BEANSPRUCHTE 
GEWERBERÄUME

ÖFFENTLICHE RÄU-
ME

REINIGUNG

Loser Schmutz
Bona Dusting Pad

1-2x wöchentlich 3-5x wöchentlich täglich

Haftender Schmutz
Bona Clean R50 1:200

wöchentlich wöchentlich 2x wöchentlich

Reinigen und leicht 
pflegen

Bona Clean R60 1:200
alle zwei Monate monatlich wöchentlich

TIEFENREINI-
GUNG

Tiefenreinigung
Bona Remove R 1:10

1x jährlich 3-4x jährlich 4-6x jährlich

SCHUTZ Schutzschicht
Bona Shield R

1-2x jährlich 2x jährlich 3-4x jährlich

ALLGEMEINER PFLEGEPLAN

Pflegeanweisungen
ELASTISCHE BÖDEN 

PFLEGEPROGRAMM FÜR ELASTISCHE BÖDEN

NachherVorher

RS

Je nach Art der Nutzung und Einbauort der Böden variiert die empfohlene Art und Häufigkeit der Pflege. Die folgende 

Tabelle gibt einen Überblick über die Reinigungshäufigkeiten, mit denen schnell und einfach ein gutes Ergebnis erzielt 

werden kann.
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Staubsaugen oder fegen Sie den Boden regelmäßig 

mit dem Bona Commercial System Kit und dem Bona 

Dusting Pad, um losen Schmutz zu beseitigen.

Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten und Flecken 

mit dem Bona Spray Mop.

LOSER SCHMUTZ

Bona empfiehlt zwei Reinigungslösungen. Für beste Ergebnisse wird ein regelmäßiges Vorgehen empfohlen. Bona 

Clean R50 löst den Schmutz wirkungsvoll, während Bona Clean R60 den Boden zugleich reinigt und schützt. Verwenden 

Sie für die tägliche Reinigung Bona Clean R50. Ersetzen Sie diesen Reiniger einmal pro Woche durch Bona Clean R60.

HAFTENDER SCHMUTZ
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VORGEHENSWEISE

Pflegeanweisungen
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50 ml

10L

50 ml

10L

Weitere Informationen finden Sie auf bona.com. 
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Manuell

1	 Mischen Sie Bona Clean R50 oder Bona Clean R60 

mit klarem Wasser (1:200).

2	 Befeuchten Sie ein Bona Cleaning Pad mit dieser 

Lösung und wischen Sie damit den Boden.

Maschinell

1	 Geben Sie Bona Clean R50 oder Bona Clean R60 

in den Maschinentank (1:200).

2	 Befestigen Sie ein weißes oder rotes Scheuerpad 

an der Maschine.

3	 Reinigen Sie den Boden mit sehr wenig Wasser und 

achten Sie darauf, keine Pfützen zu hinterlassen. 

4	 Wechseln Sie das Wischwasser regelmäßig. 

© A.I.S.E
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Im Laufe der Zeit und bei starker Beanspruchung entstehen hartnäckige Flecken und Pflegemittelrückstände 

setzen sich ab, die die Oberfläche stumpf wirken lassen. Durch eine Tiefenreinigung mit Bona Remove R und 

dem Bona PowerScrubber werden elastische Böden aufgefrischt und können wieder strahlen. So erhält der 

Boden ein frisches Aussehen, ohne Renovierung oder Ausfallzeiten. 

VORGEHENSWEISE
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TIEFENREINIGUNG 

RS-DC

Pflegeanweisungen
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• Wenn beispielsweise für die Entfernung von stark anhaftendem Schmutz und hartnäckigen Absatzspuren mehr Leistung
benötigt wird, kann die Maschine auf Maximaldruck eingestellt werden. Damit der Boden nicht beschädigt wird, während die
Maschine mit Maximaldruck läuft, ist es besonders wichtig, die Maschine stets in Bewegung zu halten, damit die Bürsten
nicht trockenlaufen!

• Geben Sie Bona Remove R im Verhältnis 1:1 (50 %) in Sprühflasche. Sprühen Sie stark verschmutzte Bereiche damit ein und
lassen Sie die Verschmutzungen 3 min anlösen, bevor Sie die Stelle mit dem Bona PowerScrubber bearbeiten.

TIPP

Weitere Informationen finden Sie auf bona.com. 
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1	 Staubsaugen oder fegen Sie den 

Anwendungsbereich.

2	 Befestigen Sie die roten Bürsten am 

Bona PowerScrubber.

3	 Füllen Sie 1 l Bona Remove R in den leeren Tank. 

Füllen Sie den Tank dann mit 9 l Wasser auf.

4	 Stellen Sie den Drehknauf auf mittleren Druck ein.

5	 Führen Sie die Maschine beim Reinigen 

systematisch über den Boden. Halten Sie die 

Maschine stets in Bewegung und lassen Sie sie 

nicht trockenlaufen. Verteilen Sie den Reiniger 

mit dem PowerScrubber auf sehr hartnäckigem 

Schmutz und lassen Sie ihn einige Minuten 

einwirken, bevor Sie die Stelle bearbeiten.

6	 Stellen Sie die Maschine nach der Reinigung auf 

einer wasserbeständigen Oberfläche ab. Wischen 

Sie die Maschinenunterseite trocken, um ein 

Nachtropfen zu verhindern.

© A.I.S.E
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Um die Entfernung alter Pflegemittelrückstände zu erleichtern, kann ein flüssiges Entfernungsmittel auf 

den Boden aufgebracht werden. In dieser Anleitung wird die Entfernung von Bona Shield R oder ähnlichen 

Pflegeprodukten, wie Polish oder Refresher, von elastischen Böden erläutert. 

VORGEHENSWEISE
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POLISH-ENTFERNUNG

RS-PR

Pflegeanweisungen
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Schätzen Sie die Dicke der alten Polish- oder Wachsschicht auf dem Bodenbelag. Dieser Schritt ist für das weitere 

Vorgehen sehr wichtig. Die Dicke der vorhandenen Polish-Schicht lässt darauf schließen, wie viel Aufwand zur 

Entfernung dieser Schicht nötig sein wird. Wenn sich mehrere Schichten Polish auf dem Boden aufgebaut haben, muss 

der Vorgang möglicherweise wiederholt werden. Durch Rückstände von altem Polish kann Schmutz eingeschlossen 

werden und die Haftung der nachfolgenden Beschichtung verschlechtern.

SCHRITT 1. SCHÄTZUNG DER POLISH-DICKE

SCHRITT 2. ENTFERNUNG DER POLISH-SCHICHT 
(WEITER AUF DER NÄCHSTEN SEITE)

Weitere Informationen finden Sie auf bona.com. 
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1	 Mischen Sie Bona PowerRemove R mit klarem Wasser (1:1) 

und tragen Sie die Mischung zunächst auf eine kleine, nicht 

sichtbare Stelle des Bodens auf (etwa Ø 5 cm). 

2	 Sollte sich Polish auf dem Bodenbelag befinden, wird die 

Oberfläche nach einigen Minuten milchig (dies ist aber nicht 

immer der Fall). Kratzen Sie mit einer Münze über den Bereich, 

um zu prüfen, ob der Entferner die Schicht gelöst hat. Wenn 

sich Polish auf dem Bodenbelag befindet, sollte er sich leicht 

mit der Münze entfernen lassen.

3	 Wischen Sie nach einigen Minuten die Rückstände des Entferners 

weg, um Schäden am Boden zu vermeiden.

4	 Wenn sich der Polish schnell löst, kann die Konzentration des 

Entferners verringert werden.



Der Entferner weicht die Pflegeschicht auf und erleichtert deren Entfernung durch mechanische Hilfsmittel. Sobald 

der Polish aufgeweicht und durch Scheuern gelöst wurde, können diese Pflegemittelrückstände mit dem Bona 

PowerScrubber oder einem Nasssauger entfernt werden. 

VORGEHENSWEISE
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SCHRITT 2. ENTFERNUNG DER POLISH-SCHICHT

Pflegeanweisungen
ELASTISCHE BÖDEN 

RS-PR
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1	 Staubsaugen oder fegen Sie den 

Anwendungsbereich.

2	 Mischen Sie Bona PowerRemove R in der 

gewünschten Konzentration mit Wasser. 

3	 Tragen Sie den verdünnten Bona 

PowerRemove R mit einem Mopp auf einen 

Bodenabschnitt auf. Geben Sie der Lösung 

etwa 5-10 min Zeit, den Polish zu lösen. Achten 

Sie darauf, dass keine größeren Mengen der 

Reinigungslösung in Oberflächenrisse eindringen 

können.

4	 Schrubben Sie den Bodenabschnitt mit einer 

Einscheibenmaschine und einem grünen Pad.

5	 Entfernen Sie den gelösten Polish sofort mit dem 

Bona PowerScrubber mit grünen Bürsten oder mit 

einem geeigneten Nasssauger. 

6	 Wiederholen Sie den Vorgang auf dem nächsten 

Bodenabschnitt.

7	 Wenn der gesamte Boden behandelt wurde, 

muss er noch einmal mit klarem Wasser 

gereinigt werden, um die Oberfläche zu 

neutralisieren. Es ist darauf zu achten, dass 

sämtliche Spuren von Bona PowerRemove  R  

entfernt sind, bevor eine neue Beschichtung 

aufgetragen wird.

8	 Lassen Sie die Fläche gut trocknen.

© A.I.S.E
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Bona Shield  R erzeugt eine langlebige Schutzschicht auf der ursprünglichen Oberflächenbeschichtung und 

stellt die Funktion und den Glanz des Bodenbelags wieder her. Verwenden Sie dieses Produkt, wenn der Boden 

Abnutzungserscheinungen, wie Kratzer oder eine sehr matte Oberfläche, zeigt. Testen Sie Bona Shield R auf 

unbekannten Bodenarten zunächst auf einem kleinen Bereich, bevor Sie die gesamte Fläche damit bearbeiten.

VORGEHENSWEISE
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TIPP

• Führen Sie das Auftragspad eben über die Fläche und arbeiten Sie systematisch von Wand zu Wand. Heben Sie das Auftrag-
spad zwischendurch nicht an, da sonst Blasen entstehen könnten.

• Wenn mit einem feuchten Auftragspad ein teils trockener Bereich bearbeitet wird, kann dies zu Streifenbildung führen.

• Wenn Sie mehrere Schichten auftragen, darf die Trockenzeit zwischen den einzelnen Schichten nicht verringert werden, da
sich sonst darunter befindliche Lagen ablösen könnten.

SCHUTZSCHICHT

RS-P

Pflegeanweisungen
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1	 Staubsaugen oder fegen Sie den 

Anwendungsbereich.

2	 Führen Sie die täglichen Reinigungsschritte mit 

einer verdünnten Lösung von Bona Clean  R50 

durch. Folgen Sie bei starker Verschmutzung den 

Anweisungen für die Tiefenreinigung. (Beachten 

Sie, dass Schmutzrückstände in der Beschichtung 

fixiert werden und später nur schwer zu entfernen 

sind.)

3	 Schütteln Sie vor der Anwendung das Gebinde 

mit Bona Shield R gut durch und tragen Sie dann 

eine dünne, gleichmäßige Schicht mit dem Bona 

Auftragspad auf. Ein Liter reicht für 30–50 m2.

4	 Lassen Sie die Fläche mindestens 1 h trocknen; 

erst dann ist sie begehbar. Die erste Nassreinigung 

des Bodens kann nach 72 h erfolgen. Verwenden 

Sie keine hochalkalischen Reinigungsmittel, 

da diese die Oberfläche beschädigen oder die 

Schutzschicht zerstören könnten.

© A.I.S.E



GENERELLE TIPPS

G
E

N
E

R
E

LL
E

 T
IP

P
S

RS

Pflegeanweisungen
ELASTISCHE BÖDEN 

Weitere Informationen finden Sie auf bona.com. 

Seite 7

Böden schützen

• Verwenden Sie Schutzkappen an Stühlen und Ti-

schen, um Kratzer zu vermeiden.

• Rollen sollten aus weichem Material bestehen, das

für elastische Bodenbeläge (nach EN 425) geeignet

ist.

Eingangssysteme verwenden

• Bis zu 80  % des Schmutzes wird über den Publi-

kumsverkehr in ein Gebäude eingetragen.

• Daher sollten Eingangssysteme von geeigneter Qua-

lität und Größe (bestenfalls größer als 6 m²) installiert

werden.

• Wie alle Systeme zur Schmutzbeseitigung sollten

auch alle Eingangssysteme regelmäßig gereinigt und

von Schmutz befreit werden.

Regelmäßige Reinigung

• Eine regelmäßige Reinigung ist wirtschaftlicher und

wirkungsvoller als eine gelegentliche Tiefenreinigung.

• Verwenden Sie die empfohlenen Reinigungsmittel.

Hochwertige Reinigungsmittel und ‑geräte garantie-

ren eine effiziente Pflege und geringere Pflegekosten.

• Halten Sie sich stets an die beigefügten Gesund-

heits- und Sicherheitshinweise.

Verwendung von Reinigungschemikalien

• Durch die falsche Verwendung von Reinigungsche-

mikalien können Schäden und/oder Verfärbungen

entstehen.

• Werden Reinigungschemikalien überdosiert oder

unzureichend abgespült, können sich die Leistungs-

eigenschaften des Bodens verschlechtern.

• Pulver oder Reiniger mit Scheuerwirkung sollten

nicht verwendet werden.

Pad-Kodierung

• Die Farbkodierung, mit denen die Pads klassifiziert

sind, können sich je nach Hersteller/Land unter-

scheiden.

• Für normale Reinigungszwecke wird ein weißes oder

rotes Bona Pad empfohlen.

• Blaue oder grüne Pads sind für die normale Reini-

gung und Pflege nicht geeignet.

• Braune oder schwarze Pads besitzen eine hohe

Schleifwirkung und sollten niemals für die Reinigung

eingesetzt werden.

Maschinendrehzahl

• Für die Maschinenreinigung mit rotierender Scheibe

ist eine Drehzahl von 150-300 U/min geeignet.

Empfohlene Bodenpflegeprodukte

• Bona empfiehlt die Verwendung verdünnter Lösun-

gen von Bona Clean R50 oder Bona Clean R60 für

die regelmäßige Reinigung, von Bona Remove R für

die Tiefenreinigung und von Bona Shield R zum Er-

zeugen einer Schutzschicht.

• Wenn andere Produkte verwendet werden sollen,

fragen Sie Ihren Lieferanten nach weiteren Informati-

onen, Tipps und Gewährleistungseinschränkungen.



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Wie häufig sollte ich meinen Boden reinigen?

Wie häufig ein Boden gereinigt und gepflegt werden 

sollte, hängt von seiner Nutzung ab. 

Bei der Erstellung eines Reinigungs- und Pflegeplans 

sollte man sich mehrere Fragen zum Boden stellen:

• Befindet er sich in der Nähe des Gebäudeeingangs?

• Ist der vorhandene Schmutz eher trocken oder

feucht?

• Wie stark wird er beansprucht?

Beachten Sie, dass helle Böden eventuell häufiger

gereinigt werden müssen.

Wie oft sollte ich ein Pflegemittel auftragen?

Der allgemeine Pflegeplan von Bona gibt einen guten 

Richtwert vor. 

• Allerdings muss jeder Boden nach einiger Zeit des

Gebrauchs dahingehend betrachtet werden, ob die

Beanspruchung richtig eingeschätzt wurde oder die 

Pflegehäufigkeit angepasst werden muss.

Wie lassen sich Flecken entfernen?

Sie sollten Flecken entfernen, sobald sie Ihnen 

auffallen. 

• Die meisten Flecken lassen sich problemlos mit ei-

nem trockenen (Papier)Tuch, Wasser, Reiniger, Ter-

pentinersatz oder Alkohol (in dieser Reihenfolge an-

gewendet) entfernen.

• Hochalkalische Produkte, wie Ammoniak oder Soda,

oder starke Lösemittel, wie Aceton, DÜRFEN NICHT

verwendet werden, da sie gefährlich für Menschen

und schädlich für die Böden sind. Testen Sie das

Reinigungsmittel im Zweifel an einem Probestück

oder an einer nicht sichtbaren Stelle.
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Unsere Vorschläge und Empfehlungen wurden auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und den uns zur Verfügung stehenden Informationen mit viel 

Sorgfalt verfasst. Die Vorbereitungs- und Verarbeitungshinweise wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Sie erheben jedoch keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit und entbinden den Anwender nicht von der Pflicht, die Lösungen und Produkte auf ihre Eignung für die geplante Anwendung hin zu 

testen (z. B. durch Auftrag auf Probeflächen). Es wird davon ausgegangen, dass ein professioneller Anwender, der mit dem Produkt arbeiten will, die Angaben auf 

Verpackung, Etikett, technischen Datenblättern, Bedienungs- und Verarbeitungshinweisen sowie der verpflichtenden Kennzeichnung und den relevanten Normen 

und Richtlinien beachtet und die relevanten Vorschriften einhält. Mit der Veröffentlichung dieser Hinweise verlieren alle früheren Produktinformationsblätter ihre 

Gültigkeit.

Weitere Informationen finden Sie auf bona.com. 
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