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Die angezeigte Muster haben nur hilfreiches Zeichen. Die Musterkollektion der Bodenbeläge leistet  
wirklichkeitsnahe Ansicht. 

Fußböden für Geschäfts und Büroräume

Fußböden für Schulen und Kindergärten

Fußböden für Krankenhäuser und Labors

Fußböden für Industriehallen

Fußböden für Hotels und Restaurants

Fußböden für Haushälte
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Die Geschichte des Unternehmens Fatra, a.s. (Fatra AG) reicht bis ins Jahr 1935 zurück, als sie auf den soliden Baťa-
Fundamenten gegründet wurde. Im Laufe unserer Tätigkeit haben wir uns den modernen Trends angepasst und sind heute 
dank Innovationen und neuen Technologien einer der weltweit führenden Kunststoffverarbeiter und ein fester Bestandteil der 
europäischen Kunststoffindustrie. 

Unser wertvollster Ursprung sind unsere Mitarbeiter, die das Unternehmen vorantreiben. Gemeinsam bilden wir ein großes 
Team von mehr als 1 250 Mitarbeitern, das innovative Produkte und spezialisierte Kundenlösungen entwickelt, die nicht nur 
Fertigung, sondern auch Beratungsleistungen, Forschung und Entwicklung umfassen.

Mehr als 70 % unserer Produktion wird im Ausland verkauft. Wir betreiben zwei Produktionszentren in Mitteleuropa mit 
modernsten Technologien, in denen wir PVC, PE, PP, EVAC und PET-Rohstoffe verarbeiten.

An unsere Produkte treffen Sie alltäglich fast auf jedem Schritt, in der Bau-, Gesundheits-, Konsumgüter-, Automobil-, 
Elektro-, Lebensmittel-, Galanteriewaren- und Schuhindustrie an.

Unser Unternehmen Fatra bemüht sich, die Vision der Integrierten Systempolitik zu erfüllen, indem sie ein hohes Niveau der 
Produkt- und Servicequalität, des Umweltschutzes und der Gesundheit am Arbeitsplatz erreicht und aufrechterhält. 

Die ersten Bodenbeläge wurden in Fatra bereits vor mehr als 70 Jahren hergestellt. Das macht uns nicht nur zu einem 
der ältesten und erfahrensten Unternehmen in Europa, sondern auch in der Welt. Wir entwickeln, entwerfen und erstellen 
innovative und designorientierte Produkte, die sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich Anwendung finden und 
die strengsten Normen für ein gesundes und sauberes Raumklima erfüllen.

Unsere LINO Fatra PVC-Bodenbeläge und -Zubehör bieten jetzt eine breite Palette von Optionen für jedes Projekt an. In 
unserem Portfolio finden Sie auch Lösungen für spezielle Räume, die der täglichen intensiven Belastung standhalten, aber 
leicht zu pflegen, gut auszusehen und sich gut anzufühlen müssen. Es ist der Boden, der das grundlegende visuelle Element 
eines jeden Innenraums bildet. 

Wir glauben, dass unsere neue Kollektion homogener und heterogener Bodenbeläge, Wandverkleidungen und des Zubehörs 
die Basis schaffen wird, um jeden Kunden zu begeistern und seine Bedürfnisse zu befriedigen.

Wer wir sind 250+
Kunden weltweit

Länder
52

Kontinente
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Bureau Veritas
Der Umweltschutz steht seit langem im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Wir betreiben ein 
zertifiziertes Qualitätssystem nach ČSN EN ISO 9001:2016 und ein Umweltmanagementsystem 
nach ČSN EN ISO 14001:2016. 

Responsible Care
Wir orientieren uns an die Grundsätze des Programms Responsible Care, in dem wir uns als 
Mitglied des Verbandes der Chemischen Industrie der Tschechischen Republik verpflichten, 
unsere Aktivitäten so zu führen, dass ein hohes Maß an nachhaltige Entwicklung durch 
verantwortungsvolle Verbesserung der Sicherheit unserer Anlagen, des Produkttransports, 
der menschlichen Gesundheit und des Umweltschutzes gewährleistet wird. Für langjährige 
Einhaltung dieser Kriterien wurden wir mit dem renommierten Preis „Nachhaltigkeit 
Enwicklung Preis“ ausgezeichnet.

VinylPlus
Wir sind ein Mitglied von VinylPlus. Wir setzen uns langfristig für Nachhaltigkeit in der PVC-
Industrie ein. Das Hauptziel ist die Förderung einer Kreislaufwirtschaft und eine mehr effektive 
Nutzung der Produktionsmittel und Bodenschätze. 

EPD
Wir haben eine Umweltproduktdeklaration entwickelt, die ein unabhängig geprüftes und 
registriertes Dokument ist, das die Umweltauswirkungen von Produkten während ihres 
gesamten Lebenszyklus deklariert.

Cleanroom
Unsere Bodenbeläge Elektrostatik A, Dynamik A und Garis SD erfüllen die strengsten 
Bedingungen für den Einsatz in sauberer Umgebung. Die Eignung für den Einsatz in dieser 
Umgebung garantiert das renommierte deutsche Fraunhofer IPA Institut, das uns nach 
umfangreichen Tests das Zertifikat „Cleanroom Suitable Materials“ verliehen hat.

Mitgliedschaft und Zertifizierung

Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Wort, sondern der 
Grundstein unseres Geschäfts. Wir sehen sie als unsere 
langfristige Verpflichtung, in allem, was wir tun, noch 
besser zu werden.

Wir engagieren uns seit langem für den Schutz der 
Umwelt und führen jährlich Aktivitäten durch, um den 
Kohlenstoff-Fußspur unserer Produkte zu reduzieren. 
Zu diesen Aktivitäten gehört u.a. die Reduzierung des 
Wasser- und Energieverbrauchs bei der Herstellung 
unserer Produkte. Wir installieren fortlaufend Anlagen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien und nutzen sekundäre 
Energiequellen.

Wir legen großen Wert auf berufliche Entwicklung unserer 
Mitarbeiter. Wir entwickeln nicht nur uns selbst, sondern 
auch unsere Umgebung. Wir schätzen und entwickeln 
wirtschaftliche, kulturelle, soziale und sportliche 
Zusammenarbeit in unserem Gebiet.

Fatra-Böden für Ihre Zukunft

Unsere Bodenbeläge garantieren eine attraktive, moderne 
Optik, hohe Funktionalität und Qualität sowie eine lange 
Lebensdauer. Wenn Sie sich für unsere Böden entscheiden, 
erhalten Sie nicht nur ein Qualitätsprodukt, das Ihren 
Anforderungen entspricht, sondern auch ein Produkt, 
das mit Respekt für die Umwelt entwickelt wurde und die 
wichtigsten Aspekte der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Sie 
teilen damit auch unsere Werte und Einstellung zu unserem 
Planet und dem Leben auf ihm.

•	 Bei der Entwicklung von Produkten führen wir 
Lebenszyklusanalysen (LCA) der Umweltauswirkungen 
durch. 

•	 Wir verfügen über eine Umweltproduktdeklaration (EPD) 
für unsere Bodenbeläge, die die Umweltverträglichkeit 
unserer Produkte von der Entstammung bis zur 
Entsorgung dokumentiert.

•	 Alle von uns verwendeten Rohstoffe entsprechen zu 
100 % der REACH-Chemikalienverordnung und zu der 
für Bauprodukte geltenden Gesetzgebung. 

•	 Wir verwenden eine phthalat-freie 
Fußbodentechnologie.

•	 Der Anteil unserer hauseigenen recycelten Materialien 
bei der Produktion von Bodenbelagsunterlagen beträgt 
bis zu 80 %.

•	 Die rutschhemmende und antibakterielle behandelte 
PUR-Schutzschicht garantiert die Sicherheit und den 
hohen Hygienestandard unserer Bodenbeläge.

•	 Alle unsere Böden zeichnen sich durch niedrige 
Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen 
(VOC) aus, was von den zuständigen Behörden in der 
Tschechischen Republik und im Ausland bestätigt 
wurde:

•	Staatliches Institut für Gesundheit Prag
•	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
•	 Institut Eurofins Product Testing Dänemark A/S.

Nachhaltigkeit als Priorität



Oberflächenstruktur - Dessin
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Fußbodenbeläge müssen neben ihrer ästhetischen und 
ihrer Gebrauchsfunktion die höchsten Hygienestandards 
erfüllen und deshalb besteht die obere Schicht unserer 
Fußbodenbeläge aus einem UV-härtenden PUR-Lack. Der 
ausgehärtete PUR-Lack bildet einen zusammenhängenden 
Auftrag, der die Optik des Dekors des Bodenbelags noch 
attraktiver macht, die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche 
gegenüber Chemikalien steigert und die Wartung 
erleichtert. 

Der PUR-Lack ist mit der Methode SILVER-Block 
behandelt, die einen Schild gegen das unerwünschte 
Wirken von Mikroorganismen bildet. Der Schutz wird 
durch die Einbindung von Additiven auf der Basis von 
Silberverbindungen in die Formulierung des Lacks erreicht, 
wobei die Silberionen nach dem Aushärten des Lacks zu 
einem dauerhaften Bestandteil eines derart geschaffenen 
Auftrags werden. Die Wirksamkeit des SILVER-Block-
Schutzes wurde durch eine unabhängige Prüfstelle gemäß 
der internationalen Norm ISO 22196:2011 getestet und 
bescheinigt. 

Hauptvorzüge der Behandlung von PUR-Lack mit einer 
SILVER-Block-Appretur: 

•	 Schutz gegen Bakterien während der gesamten 
Garantiezeit bei Einhaltung der Hinweise für die 
regelmäßige Behandlung* 

•	 Wirksamkeit durch einen Test in einer unabhängigen 
Prüfstelle nachgewiesen 

•	 Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien 
und Fleckenbildung 

*) Das ausführliche Verfahren der Reinigung, Behandlung und 
Wartung eines Fußbodenbelags mit PUR-Auftrag ist in der 
entsprechenden Verlegevorschrift angeführt, die auf den Webseiten 
www.fatrafloor.de verfügbar ist.

SILVER-Block-Schutz des PUR-Auftrags 
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Moderne Produktionstechnologien

Unser Ziel ist, ein noch modernes Unternehmen mit so viel Automatisierung wie möglich zu schaffen. Im Jahr 2021 nahmen 
wir die Produktion im neuen Werk auf und erweiterten damit nicht nur unsere Produktionskapazität, sondern auch die Breite 
unseres Produktportfolios. 

Unter Verwendung europäischer Fertigungstechnologien bieten wir höchste Qualität und Design nicht nur für gewerbliche, 
sondern auch für private Lösungen an.

Unsere Forschungs- und Entwicklungsexperten suchen ständig nach Möglichkeiten, unsere Produkte auf umweltfreundliche 
und nachhaltige Weise zu konstruieren. 

Die Qualität unserer Produktion unterliegt den strengsten Kriterien:

•	 Nutzung der eigenen, mit modernen Analysegeräten ausgestatteten Labore

•	 Gewährleistung eines hohen Standards bei der Lieferantenauswahl und der Kontrolle der Eingangsrohstoffe

•	 Mehrstufige Steuerung des Produktionsprozesses

•	 Führung der gesamten Produktionsdokumentation in elektronischer Form

•	 Verfolgung des Materialablaufs mit Hilfe von Barcodes

http://www.fatrafloor.decz
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HETEROGENE 
BODENBELÄGE

Heterogene PVC-Böden bestehen aus mehreren Schichten, die sich in der Zusammensetzung
oder im Design unterscheiden. Die Stärke der Trittfläche bestimmt den Grad der Belastung
und den Einsatzbereich. Damit stellen sie eine Lösung für den Gewerbe- und Wohnungsbau,
aber auch für die Leichtindustrie dar. 

Der heterogene Belag wird in Rollen mit 1.500 mm und 2.000 mm Breite geliefert und bietet dank
einer Vielzahl von Mustern eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten an.

Vorteile des heterogenen PVC:

•	 Attraktives Design

•	 Hohe Verschleißfestigkeit

•	 Beständigkeit gegen gewöhnliche Chemikalien

•	 Möglichkeit der Verlegung auf Fußbodenheizung

•	 Beständigkeit gegen Rollstuhldruck

•	 Gegenseitiges Verwechseln der Dekore

•	 Oberfläche Bakterienbeständig

•	 Umfangreiches Zubehör (Trittkanten, Sockelleisten, Schweißschnüre)

PUR-Schutzschicht

transparente Trittschicht

Designschicht

kompakte Bodenschicht
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DOMO

DOMO

DOMO 2460-52 DOMO 2544-52

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

0,3 mm1,5 mm Dessins16 m, 20 m2000 mm

2417-2 2417-3 2460-52

2460-53 2544 - 4

15

CA

A C

A A A

2310 g/m2

2544 - 52 C

PUR
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NOVOFLOR STANDARD

NOVOFLOR STANDARD

VIRGO

NOVOFLOR STANDARD VIRGO 2805-9 NOVOFLOR STANDARD VIRGO 2805-7

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

2,0 mm 0,55 mm 2000 mm 12 m, 20 m 3113 g/m2

2805-51

2805-532805-52

2805-5

2805-54

2805-6 2805-7

2805-8 2805-9

17

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Dessin

B

PUR
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NOVOFLOR STANDARD

NOVOFLOR STANDARD

WEGA

NOVOFLOR STANDARD WEGA 2417-4 NOVOFLOR STANDARD WEGA 2544-1

2,0 mm 0,55 mm 2000 mm 12 m, 20 m 3113 g/m2

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

2595-2

2544-53

2595-51

2460-1 2460-4 2417-1

2417-4

19

A

A

C

A

A

A

A

Dessins

CA

2544-1 C

PUR
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NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA

GRIT

NOVOFLOR EXTRA GRIT 2470-2 NOVOFLOR EXTRA GRIT 2470-3

2470-56

2470-582470-57

2470-1 2470-2 2470-3

2470-4 2470-5

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

2,0 mm 0,7 mm 2000 mm 12 m, 20 m 3060 g/m2

21

C

C

C

C

C

C

C

C

Dessin

C

PUR
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NOVOFLOR EXTRA

TAURI

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA TAURI 2393-6 NOVOFLOR EXTRA TAURI 2393-2

2393-1 2393-2 2393-3

2393-4 2393-62393-5

2393-57 2393-58 2393-59

2,0 mm 0,7 mm 2000 mm 12 m, 20 m 3060 g/m2

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

23

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Dessin

B

PUR
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NOVOFLOR EXTRA

2420-1 2420-2 2420-53

2430-1 2430-2

2450-2 2450-3

2450-54

NOVOFLOR EXTRA

MARS

2,0 mm 0,7 mm 2000 mm 12 m, 20 m 3060 g/m2

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

NOVOFLOR EXTRA MARS 2430-1 NOVOFLOR EXTRA MARS 2450-3

25

A

A

A

A

A

A

A

A

Dessin

2450-1 A

A

PUR
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NOVOFLOR EXTRA

COMET

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-52 NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-53

2539-522539-51

2539-54 2539-55

2539-53

2,0 mm 0,7 mm 2000 mm 12 m, 20 m 3060 g/m2

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

27

CC

CC

C

Dessin

C

PUR
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NOVOFLOR EXTRA

SPARKLE

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA SPARKLE 2440-55
NOVOFLOR EXTRA SPARKLE 2440-3

2440-57

2440-1

2440-58

2440-2 2440-3

2440-4 2440-55 2440-56

2,0 mm 0,7 mm 2000 mm 12 m, 20 m 3060 g/m2

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

29

B

B

B

B

B

B

B

B

Dessin

B

PUR
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NOVOFLOR EXTRA

COMFORT

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA COMFORT 2015-52 NOVOFLOR EXTRA COMFORT 2015-8
PUR

2,0 mm 0,8 mm 1500 mm 12 m

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

3060 g/m2

31

B

B

B

B B

Dessin

B

2015-51

2015-92015-8

2015-52

2015-55

B2015-4
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NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA

WOOD

NOVOFLOR EXTRA WOOD 2017-1 NOVOFLOR EXTRA WOOD 2017-3
PUR

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

2,0 mm 0,8 mm 1500 mm 12 m 3060 g/m2

2017-56

2017-52017-1 2017-3

33

A

A

A A

Dessin

A
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NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA

VARIO

NOVOFLOR EXTRA VARIO 2013-8, 2013-1 NOVOFLOR EXTRA VARIO 2013-10

2013-1

2013-10

2013-3

2013-122013-11

2013-2

2013-13

2013-6 2013-7 2013-8

PUR

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

2,0 mm 0,8 mm 1500 mm 12 m 3060 g/m2

35

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Dessin

B
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DUAL

107 215 309247 320

414 737 742

DUAL

DUAL 107 DUAL 952

861 903 952

830 853 855

2,0 mm 0,8 mm 1500 mm 12 m 2890 g/m2

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

PUR
37

B

B

B

B

B

B

B

B

BB

B

B

B

B

Dessin

B
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NOVOFLOR EXTRA  AMOS 2015-810 NOVOFLOR EXTRA  AMOS 2015-86

NOVOFLOR EXTRA

NOVOFLOR EXTRA

AMOS

39

B

B

A

B

A

B

Dessins2,0 mm 0,7 mm 1500 mm 12 m 3060 g/m2

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

BA

2015-87

2015-810

2015-853 2015-86

2017-842017-82



HOMOGENE
BODENBELÄGE

Der homogene PVC-Bodenbelag besteht aus nur einer Schicht, die über die gesamte Stärke des 
Belags identisch ist. Dies bietet eine dauerhafte Lösung für Anwendungen in stark frequentierten 
Bereichen. Dank des Widerstandes der Oberfläche und der einfachen Reinigung eignen sich 
diese Beläge besonders sowie für Schulen und Gesundheitseinrichtungen als auch für andere 
öffentliche Bereiche.

Der gestanzte homogene Bodenbelag Praktik wird im Format von 608 x 608 mm großen Fliesen 
geliefert, die auf den Unterboden geklebt und anschließend mit Schweißschnüren verschweißt 
werden.

Vorteile des homogenen PVC:

•	 Hohe Verschleißfestigkeit

•	 Beständigkeit gegen gewöhnliche Chemikalien

•	 Möglichkeit der Verlegung auf Fußbodenheizung

•	 Beständigkeit gegen Rollstuhldruck

•	 Gegenseitiges Verwechseln der Dekore

•	 Einfache Wartung

•	 Oberfläche Bakterienbeständig

•	 Umfangreiches Zubehör (Trittkanten, Sockelleisten, Schweißschnüre)

Homogene Fußbodenbeläge haben 
in ihren ganzen Dicken die gleiche 
Zusammensetzung und Ausführung

41
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PRAKTIK

PRAKTIK

PRAKTIK 9004 PRAKTIK 1002

9004

1002 2003 2005

7002 8001 8003

1,7 mm 608x608 mm 2584 g/m2

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

43
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Die speziellen Fußbodenbeläge haben 
in ihren ganzen Dicken die gleiche 
Zusammensetzung und Ausführung

SPEZIELLE HOMOGENE 
BODENBELÄGE 

Antistatische und elektrostatisch ableitfähige PVC-Bodenbeläge sind eine Gruppe von 
Spezialbelägen, die die hohen Anforderungen an die elektrischen Eigenschaften von Bodenbelägen 
erfüllen. Sie stellen eine hocheffiziente Lösung in Innenräumen dar, in denen der Schwerpunkt auf 
der Gewährleistung von Sicherheitsanforderungen liegt.

Elektrostatische Böden ELEKTROSTATIK sind dank ihrer hervorragenden elektrischen Leitfähigkeit 
(elektrischer Innenwiderstand ≤ 1·106 Ω) sehr angefragt. Sie können in Labors, Operationssälen 
oder Röntgenabteilungen eingesetzt werden.

Die antistatischen Böden DYNAMIK (elektrischer Innenwiderstand ≤ 1·108  Ω) und GARIS SD 
(elektrischer Innenwiderstand ≤ 1·109 Ω) unterscheiden sich durch ihre elektrische Leitfähigkeit. 
Sie sind für Bereiche geeignet, in denen elektrostatische Entladungen verhindert werden müssen. 
Dieser Belag verhindert die Bildung elektrostatischer Spannungen an Personen, die sich darauf 
bewegen, oder auf darauf abgestellten Komponenten. Er ist für die Installation in Computerräumen, 
Telekommunikationsräumen oder in der Elektronikfertigung geeignet.

Wir bieten spezielle homogene Bodenbeläge ELEKTROSTATIK und DYNAMIK im Fliesenformat  
608 x 608 mm, GARIS SD in Form von 1.500 mm breiten Rollen an. 

Vorteile des speziellen homogenen PVC:

•	 Hohe Verschleißfestigkeit

•	 Beständigkeit gegen gewöhnliche Chemikalien

•	 Möglichkeit der Verlegung auf Fußbodenheizung

•	 Beständigkeit gegen Rollstuhldruck

•	 Gegenseitiges Verwechseln der Dekore

•	 Einfache Wartung

•	 Oberfläche Bakterienbeständig

•	 Umfangreiches Zubehör (Trittkanten, Sockelleisten, Schweißschnüre)
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ELEKTROSTATIK A - DYNAMIK A

8306 8315

1301 2301 2317

2403 2601 3304

5301 7301 8301

ELEKTROSTATIK A - DYNAMIK A

DYNAMIK A 2601, 2301 DYNAMIK A 2403

1,7 mm

2780 g/m2

2363 g/m2

2,0 mm

608x608 mm

608x608 mm
Elektrostatik Dynamik

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

47
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ELEKTROSTATIK X - DYNAMIK X

1002 2003 2005

7002 8001 8003

9004

ELEKTROSTATIK X - DYNAMIK X

ELEKTROSTATIK X 7002, 9004 ELEKTROSTATIK X 2005

1,7 mm

2,0 mm

0,17 W/m.K

608x608 mm 2584 g/m2

3040 g/m2

≤ 0,1 mm

608x608 mm

49
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GARIS SD

203 277 377295 495

510 743 777

GARIS SD

GARIS SD 277 GARIS SD 853

903 952

853 861 881

2,0 mm 1500 mm 12 m 2750 g/m2

0,17 W/m.K ≤ 0,1 mm

PUR
51
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Unser Bodenbelagsprogramm ist durch den heterogenen Wandbelag MODUL, der in einer 
Rollenbreite von 1 500 mm geliefert wird, ergänzt. Er völlig erfüllt Hygienestandards, die ein sauberes 
Raumklima  reinigen, zeichnet sich durch Langlebigkeit aus und reduziert die Wartungskosten.

Es kann in Gebäuden mit intensivem Verkehr eingesetzt werden, wo hohe Anforderungen an 
die Hygiene und den Schutz vor mechanischer Beschädigung der Wände gestellt werden.

Vorteile der PVC-Wandverkleidungen:

•	 Farbbeständigkeit bei Kunstlicht

•	 Produktreaktion auf Feuer (D-s2 d0)

•	 Maßhaltigkeit

•	 Fleckenbeständigkeit

•	 Schalldämmung

WANDVERKLEIDUNG

PUR-Schutzschicht

farbige Sichtschicht

kompakte Bodenschicht
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MODUL - WANDVERKLEIDUNG

MODUL

MODUL 854 MODUL 863

106 201 764

863830 854

929

PUR

1,15 mm 0,5 mm 1500 mm 20 m 1820 g/m2
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FarbkastenZubehöre

VERPACKUNG KASTEN PALETTE

Nr Gewicht kg/lm lm kg Kasten lm kg netto kg brutto

1357 0,155 80 12,4 24 1920 298 342

1363 0,12 120 14,4 18 2160 259 305

*1953 0,165 200 33 10 2000 330 348

*2198 0,125 150 18,75 16 2400 300 330

*2345 0,36 75 27 10 750 270 288

* Länge der Leiste ist 250 cm

Treppenkante

VERPACKUNG KASTEN PALETTE

Nr Gewicht kg/lm Länge cm Stk. lm kg Kasten lm kg netto kg brutto

2186 0,83 250 16 40 33,2 10 400 332 351

1891 0,67

250 20 50 33,6 10 500 336 355

200 20 40 26,84 10 400 268 282

150 20 30 20,13 10 300 201 213

1870 0,4 250 40 100 40 10 1000 400 419,5

1357 1363 1953 2198

2345
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096 •

103 •

106 •

112 • • • • •

129 • •

200 •

203 •

208 • • • • • •

209 •

230 • • •

245 • •

247 •

248 • •

249 • •

250 •

264 • •

266 • •

277 • •

280 • • • • •

281 • •

282 •

283 •

289 •

293 •

302 •

309 •

311 • •

342 • •

343 • •

346 • •

348 • •

349 • •

351 • •

377 • •

406 •

408 • •

421 • •

428 • •

452 • •

453 • •

454 • •

456 •

495 • •

501 • •
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502 •

509 •

516 •

517 •

533 • • • • •

541 • •

545 • • • • •

560 • • • • • •

564 •

565 • •

567 •

570 • •

600 • • • • •

701 •

702 •

706 •

709 • •

714 • •

716 • •

732 • •

753 •

765 •

777 • •

781 • •

801 • •

816 • • • • • •

832 • •

852 • •

855 •

861 •

863 •

871 • •

872 • •

881 • •

903 • •

909 •

922 •

929 •

933 • •

949 • •

956 • •

957 • •

966 • •

981 • •

Farbe des Boden-Zubehörs

5756

Sockelleiste
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Еmpfohlеne Farbkombinationen

DOMO

MUSTER FARBE

2417 - 2 106

2417 - 3 533

2544 - 52 203

2544 - 4 872

2460 - 52 289

2460 - 53 517

NFS VIRGO

2805 - 51 250

2805 - 52 208

2805 - 53 282

2805 - 54 753, 765

2805 - 5 454

2805 - 6 871

2805 - 7 106

2805 - 8 872, 852 

2805 - 9 564

NFS WEGA

2417 - 1 852

2417 - 4 564

2544 - 1 289

2544 - 53 209

2595 - 51 293

2595 - 2 560

2460 - 1 516

2460 - 4 509

NFE GRIT

2470 - 56 281

2470 - 4 565

2470 - 3 872

2470 - 5 560

2470 - 1 501

2470 - 2 281

2470 - 57 Kaltschweißen (283)

2470 - 58 Kaltschweißen (283)

NFE TAURI

2393 - 1 565

2393 - 2 560

2393 - 3 302

2393 - 57 909

2393 - 58 200

2393 - 59 209

2393 - 4 103

2393 - 5 502, 872

2393 - 6 342

NFE MARS

MUSTER FARBE

2420-1 502

2420-2 861

2420-53 517

2430-1 516

2430-2 516

2450-1 852

2450-2 852, 861

2450-3 564

2450-54 564

NFE COMET

2539 - 51 701

2539 - 52 264, 200

2539 - 53 283

2539 - 54 706

2539 - 55 702

NFE SPARKLE

2440 - 1 406

2440 - 2 456, 454

2440 - 3 567

2440 - 4 309

2440 - 55 922

2440 - 56 203

2440 - 57 277

2440 - 58 247

NFE COMFORT

2015-51 501

2015-52 245

2015-4 781

2015-55 933

2015-8 342

2015-9 872

NFE WOOD

2017-1 852

2017-3 852

2017-5 570

2017-56 281

NFE AMOS

MUSTER FARBE

2015-853 266

2015-86 454

2015-87 351

2015-810 533

2017-82 852

2017-84 560

NFE VARIO

2013-1 249

2013-2 281

2013-3 570

2013-6 249

2013-7 452

2013-8 346

2013-10 732

2013-11 872

2013-12 852

2013-13 933

DUAL

107 277

215 277

247 248

309 343

320 348

414 452

737 781

742 732

830 871

853 453

855 541

861 533

903 949

952 981

PRAKTIK

1002 112,129, 264

2003 277

2005 280

7002 781

8001 541, 871

8003 801

9004 949

ELEKTROSTATIK A, DYNAMIK A

MUSTER FARBE

1301 541

2301 230, 277

2317 277

2403 230

2601 230

3304 311

5301 501

7301 714

8301 801

8306 264

8315 541

ELEKTROSTATIK X, DYNAMIK X

1002 112, 129, 264

2003 956

2005 280

7002 781

8001 541, 871

8003 801

9004 949

GARIS SD

203 280

295 248

277 277

377 377

495 495

510 881

743 709

777 777

853 453

861 533

881 881

952 981

903 949

MODUL

106 112

201 230

764 714

830 801

854 855

863 863

929 929

5958

346

343

349

348

714

863

264

501

249

208

266

293

200

281

250

247

209

283

732

716

709

753

765

781

777

230

956

929

922

282

909

949

933

981

957

966

277

567

245

280

903

248

600

351

421

096

112

129

855

541

832

881

871

801

408

453

701

203

103

106

289

816

495

406

454

428

456

452

872

861

533

516

502

509

852

560

570

565

517

564

545

706

702

311

309

377

342

302



Anwendungsbereich Klassifikation

Auf unserer webseite www.fatrafloor.de können sie folgende informationen finden: 

•	 Angaben für Verlegen und Wartung

•	 Zertifikate

•	 Referenzen
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GESUNDHEITSBAUTEN 

Empfangsräume • • • • • • •

Warteräume • • • • • • •

Zimmer • • • • • • •

Behandlungsräume, Sprechzimmer • • • • • • •

Operationssäle •

Intensivstationen •

Gebärsäle •

Labore, Strahlentherapie • • •

Verwaltung • • • • • • •

BÜROS 

Rezeptionen • • • • • • •

Besprechungsräume • • • • • • •

Büros • • • • • • •

Sanitäranlagen • • • • • • •

SCHULEN *

Rezeptionen, Lobbys • • • • • • • •

Klassenräume • • • • • • • •

Schlafsäle, Zimmer • • • • • • • •

Garderoben • • • • • • • •

Arbeitszimmer, Bibliotheken • • • • • • • •

Labore • • • • •

Verwaltung • • • • • • • •

Flure, Treppenhäuser • • • • • • • •

Sanitäranlagen • • • • • • • •

LEICHTINDUSTRIE 

Rezeptionen • • • • • • •

Ausstellungsräume • • • • • • •

Kantinen • • • • • • •

Garderoben • • • • • • •

Sanitäranlagen • • • • • • •

Produktionshallen • • • • • •

Lagerhallen • • • • • •

HOTELS 

Rezeptionen • • • • • •

Restaurants, Bars • • • • • •

Konferenzräume • • • • • • •

Flure, Treppenhäuser • • • • • •

Zimmer • • • • • • •

GESCHÄFTE 
Geschäfte • • • • • •

Kaufhäuser • • • • • •

Supermärkte • • • • • •

WOHNUNGSBAU 

Lobbys • • • • • • •

Zimmer, Küchen • • • • • • • •

Flure, Treppenhäuser • • • • • • • •

Sanitäranlagen • • • • • • • •

KÜCHEN 
Werkskantinen • • • • •

Cafés, Kantinen • • • • • •

TECHNISCHE OBJEKTE 
Computerräume • • •

Technikräume • • • • • •
Steuerungsräume • • • • • •

WOHNUNGSBAU WIRTSCHAFTSBAU LEICHTINDUSTRIE

MILDBELASTUNG 21 31
41

Elektrostatik, Dynamik, 
Praktik (1,7)

MITTELBELASTUNG 22
32

Elektrostatik, Dynamik, 
Praktik (1,7)

42
Novoflor Standard

HOCHBELASTUNG

23
Domo, Novoflor Extra,  

Novoflor Standard, Dual, 
Garis SD, Elektrostatik, 

Dynamik, Praktik

33
Novoflor Standard

43
Novoflor Extra, 

Novoflor Extra Amos, Dual, 
Garis SD,   

Elektrostatik, Dynamik (2,0)

 SEHR HOHE 
BELASTUNG

34
Novoflor Extra, Dual,  

Garis SD, 
Elektrostatik, Dynamik (2,0)

6160

*) Es wird empfohlen, bewegliche Möbel mit Filzunterlage zu versehen
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Verpackung

Kasten ELEKTROSTATIK, DYNAMIK PRAKTIK

1,7 2,0 1,7

PACKING

KASTEN

 Stk. 35 30 35

m2 12,91 11,07 12,91

PALETTE

 Stk. Kasten 18 18 18

m2 232,38 199,26 232,38

UNGEFÄHRES GE-
WICHT

KASTEN kg 32 32 32

PALETTE kg 576 576 576

Rollen DOMO NOVOFLOR 
STANDARD NOVOFLOR EXTRA DUAL GARIS SD MODUL

GESAMTDICKE mm 1,5 2 2 2 2 1,15

BREITE m 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5

VERPACKUNG

LÄNGE m 16 20 12 20 12 20 12 12 12 20

Fläche m2 32 40 24 40 24 40 18 18 18 30

UN-
GEFÄHRES 
GEWICHT

ROLLEN kg 77 95 78 127 76 125 56 53 51 57

Anweisung für die Verlegung, Pflege und 
Wartung der PVC-Bodenbeläge und Wand-
verkleidungen
Lagerung

Die Rollen müssen bei einer Temperatur von +5 bis +35 °C in einem trockenen und staubfreien Innenraum gelagert werden, 
und zwar mindestens 1 m von Wärmequellen entfernt. Sie sind vor der Einwirkung des direkten Sonnenlichts und künstlicher 
Beleuchtung mit hohem UV-Anteil zu schützen.

Verlegung

•	 Die Verlegung des Belags erfolgt mit einer Technik entsprechend den Verlegevorschriften des Herstellers.

•	 Wir empfehlen, den Belag von einem professionellen Verlegeunternehmen verlegen zu lassen.

•	 Vor der Verlegung des Belags prüfen Sie visuell die Qualität des Aussehens und der Ausführung.

•	 Bei sichtbaren optischen Mängeln dürfen Sie den Belag nicht verlegen und es ist notwendig, ihn zu reklamieren. 

•	 Die Beläge sind nicht zur freien Verlegung geeignet, er wird durch vollflächige Verklebung mit vom Hersteller 
empfohlenen Dispersions- oder Lösungsmittelklebstoffen verlegt.

•	 Vor der Montage ist erforderlich: 

•	 rollen Sie den Belag aus und stabilisieren Sie die Oberfläche und die Abmessungen für 48 Stunden bei einer 
Temperatur von über +18 °C,

•	 Temperieren Sie den Belag in den Teilen bei einer Temperatur über +18°C für 48 Stunden.
•	 Der Untergrund für die Verlegung muss eben, glatt, riss- und staubfrei, ausreichend fest, sauber und trocken sein. 

Unebenheiten, Fettflecken und andere Mängel müssen entfernt werden.

•	 Die Beläge dürfen in Räumen, die nicht ausreichend gegen Bodenfeuchtigkeit isoliert sind, und in Räumen mit 
Fußbodenheizungen nicht verlegt werden, wenn die Oberflächentemperatur dauerhaft +28 °C überschreitet.

•	 Die Raum- und Untergrundtemperatur darf während der Verlegung nicht unter +18 °C sinken.

•	 Bei Belägen, die mit regelmäßigem Muster bedruckte Bodenschicht haben, kann die Kontinuität des Musters zwischen 
den einzelnen Streifen oder Teilen nicht gewährleistet werden.

•	 Beim Verlegen : 

•	 des Belags in Rollen müssen die Seriennummern der Rollen hintereinander folgen, 
•	 des Belags in Teilen muss die Verlegerichtung, die durch den Pfeil auf der Unterseite der Platte angegeben ist, 

eingehalten werden, um Unterschiede im Farbton des verlegten Bodenbelags zu vermeiden.

Behandlung des Bodenbelags und der Wandverkleidung

•	 Die detaillierte Vorgehensweise für die Reinigung, Behandlung und Pflege des Belags ist in der entsprechenden 
Verlegevorschrift festgelegt. 

•	 Für die übliche Reinigung der Beläge wird lauwarmes Wasser unter Zugabe eines auf die Art des Belags abgestimmten 
Reinigungsmittels verwendet. 

•	 Der Belag muss vor Verschmutzung durch Bitumen, farbstoffhaltige Produkte und organische Lösungsmittel sowie vor 
Berührung mit brennenden und schwelenden Gegenständen geschützt werden. 

•	 Gummiprodukte, die mit dem Belag in Berührung kommen, führen zu einer Farbveränderung des Belags, die nicht 
mehr zu entfernen ist. 

•	 Die Kontaktflächen von beweglichen Möbeln mit dem Belag müssen mit einer geeigneten Schutzvorrichtung (z.B. 
Textilauflage) versehen werden.

Nähere Informationen finden Sie auf der Website des Herstellers www.fatrafloor.de sowie in der entsprechenden 
Verlegevorschrift für den Bodenbelag LINO Fatra PN 5410/97.

6362

http://www.fatrafloor.de
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Technische Daten

TECHNISCHE DATEN NORME EINHEIT IKONE DOMO NOVOFLOR 
STANDARD NOVOFLOR EXTRA NOVOFLOR 

EXTRA AMOS DUAL MODUL GARIS SD ELEKTROSTATIK, 
DYNAMIK PRAKTIK

GESAMTDICKE  EN ISO 24346 mm 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,15 2,0 2,0 1,7 1,7

NUTZSCHICHTDICKE  EN ISO 24340 mm 0,3 0,55 0,8 0,7 0,7 0,8 0,5 Homogener Homogener Homogener Homogener

KLASSIFIKATION  EN ISO 10581
EN ISO 10582 Klasse 21 - 23

21 – 23
31 – 33
41 - 42

21 – 23
31 – 34
41 - 43

21 – 23
31 – 34
41 - 43

21 – 23
31 – 34
41 - 43

21 – 23
31 – 34
41 - 43

-
21 – 23
31 – 34
41 - 43

21 – 23
31 – 34
41 - 43

21 – 23
31 – 32

41

21 – 23
31 – 32

41

BREITE  EN ISO 24341 mm 2000 2000 1500 2000 1500 1500 1500 1500 - - -

ROLLENLÄNGE  EN ISO 24341 m 16, 20 12, 20 12 12, 20 12 12 20 12 - - -

FLIESENFORMAT  EN ISO 24342 mm - - - - - - - - 608 x 608 608 x 608 608 x 608

PACKUNG - KARTON - m2 - - - - - - - - 11,07 12,91 12,91

FLÄCHENGEWICHT  EN ISO 23997 g/m2 2310 3113 3060 3060 3060 2890 1820 2750 2780 (A)
3040 (X)

2363 (A)
2584 (X) 2584

DIMENSIONSSTABILITÄT  EN ISO 23999
*ČSN 640610 % ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4* ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

KRÄUSELN NACH HITZEEINWIRKUNG EN ISO 23999 mm ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 - ≤ 8 - - -

RESTEINDRUCK EN ISO 24343-1 mm ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 - ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1

STUHLROLLENBEANSPRUCHUNG ISO 4918 - -

LICHTECHTHEIT EN ISO 105-B02, method 3 Grad min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6 min. 6

BRANDVERHALTEN EN 13501-1
*EN 13823 Klasse Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 D-s2, d0* Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1 Bfl-s1

FORMALDEHYDEMISSIONEN EN 717-1 Klasse E1 E1 E1 E1 E1 E1 - E1 E1 E1 E1

RUTSCHFESTIGKEIT EN 13893 Klasse DS DS DS DS DS DS - DS DS DS DS

WÄRMELEITFÄHIGKEIT EN ISO 10456 W/m.K 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 - 0,17 0,17 0,17 0,17 

FLECKENBESTÄNDIGKEIT UND CHEMISCHE 
BESTÄNDIGKEIT EN ISO 26987 -

ANTI-RUTSCH DIN 51130 Klasse R11 R11 R10 R10 R11 R11 - R10 R10 R10 R11

DURCHGANGSWIDERSTAND EN 1081 Ω - - - - - - - ≤ 1.109 ELEKTROSTATIK ≤ 1.106

DYNAMIK ≤ 1.108 -

OBERFLÄCHENGESTALTUNG - - - - - -

ABRIEBFESTIGUNG EN 660-2 - -

BAKTERIENBESTÄNDIGKEIT EN ISO 846, method C -

ANTIBAKTERIELLE SCHUTZ PUR ISO 22196 - - - - - - - - -

VOC EN ISO 16000-9 µg/m3 ≤ 10 
(nach 28 Tagen)

≤ 10 
(nach 28 Tagen)

≤ 10 
(nach 28 Tagen)

≤ 10
(nach 28 Tagen)

≤ 10 
(nach 28 Tagen)

≤ 10 
(nach 28 Tagen) - ≤ 10 

(nach 28 Tagen)
≤ 10 

(nach 28 Tagen)
≤ 10 

(nach 28 Tagen)
≤ 10 

(nach 28 Tagen)

GARANTIE Jahren 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10
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KOLEKCE PODLAHOVÝCH KRYTINwww.fatrafloor.de

Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Tschechische Republik

Tel.: +420 577 501 111
E-mail: floor@fatra.cz


