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Vinyl-Fliesen

PUR-Schutzschicht

Transparente Trittschicht

Dekorschicht

Grundschicht

Glasvlies

Kompakte Bodenschicht
Produktvorteile:

•	 Beständigkeit gegen Abnutzung

•	 Perfekte Eichenholzimitation

•	 Für eine feuchte Umgebung geeignet

•	 Möglichkeit der Installation auf einer Fußbodenheizung

•	 Beständigkeit gegen Bakterien

•	 10 Jahre Garantie

Fußböden für Geschäfts und Büroräume

Fußböden für Krankenhäuser und Labors

Fußböden für Haushälte

Fußböden für Hotels und Restaurants

 Fußböden für Schulen und Kindergärten

100 % WASSERFESTIGKEITTOP-KOMFORTPERFEKTES DESIGN MATTE GESTALTUNG

Eine perfekte Imitation, elegante Gestaltung und Widerstandsfähigkeit. Das sind die Eigenschaften der neuen Kollektion MARILO. 
Für modernes Design wie auch für eine rustikale Gestaltung der einzelnen Holzdekors sorgen die luxuriösen Vinylteile MARILO – 
eine ideale Lösung für alle. Unser Expertenteam hat ein Produkt geschaffen, das eine Verlegung sowohl in einer Wohnbebauung 
als auch in Gewerberäumen ermöglicht. Dieser heterogene Bodenbelag zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit 
gegen Abnutzung und eine feuchte Umgebung aus, aber auch durch seine einzigartige Oberflächenbehandlung, die für eine 
einzigartige Gestaltung und eine perfekte Imitation der Oberfläche natürlicher Materialien sorgt. Er ist speziell für eine geklebte 
Installation entworfen.

Die gesamte Konstruktion setzt sich aus mehreren Schichten zusammen. Die obere Schicht ist mithilfe eines UV-härtenden PU-
Lacks geschaffen, der die Wartung erleichtert, die Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und alltäglich verwendete Chemikalien 
erhöht und den Eindruck einer Oberfläche eines natürlichen Materials vermittelt. Der PUR-Lack ist mit dem SILVER Block-
Verfahren behandelt, das einen Schild gegen das unerwünschte Wirken von Mikroorganismen schafft.
 
Für die Kollektion MARILO haben wir die schönsten Eichenholzdekors gewählt. Sie können aus verschiedenen Farbtönen wählen, 
die durch die Natur inspiriert sind. Die einzelnen Teile verleihen dem Boden dank der Holzstruktur mit einer starken Zeichnung 
und der matten Oberfläche ein natürliches Aussehen, sowohl Sichtweise als auch Berührungsweise.
 
Die Phthalat-freie Produktionstechnologie garantiert die gesundheitliche Mängelfreiheit und erfüllt gleichzeitig alle EU-Normen. 
Das Ergebnis der Wahl dieses Vinylbodenbelags ist ein luxuriöses Interieur, das hohe ästhetische und Hygienestandards erfüllen 
wird. 
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ABGESCHRÄGTE KANTEN
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Skandinavische Eiche



18202-1
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Tiroler Eiche



18203-1
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Sizilianische Eiche

Probieren Sie
einen Boden in Ihrem Interieur

aus virtueller Designer Fatrafloor
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Karibische Eiche
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Pennsylvania-Eiche
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Patagonische Eiche
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Australische Eiche
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Wirsing Eiche



18209-1
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Gallische Eiche



18210-1
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Ontario Eiche
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Verlegung

Grundlegend für die richtige Funktion des Bodenbelags MARILO ist seine Verlegung entsprechend der Gebrauchsanweisung – 
Vorschrift zur Verlegung von Bodenplatten PN 5411/2003 M. Wir empfehlen Ihnen, mit der Arbeit eine bewährte Firma zu beauftragen.

ZU DEN WESENTLICHEN VORAUSSETZUNGEN DES ZUKÜNFTIGEN HOCHWERTIGEN FUSSBODENS GEHÖREN:

•	 qualifizierter Bodenleger, 

•	 einwandfreier Untergrund (geeignete Bauchemie, überschliffene, feste, trockene, ebene und saubere Oberfläche), 

•	 auswahl eines geeigneten Bodenklebers (mit hoher anfänglicher Klebekraft), 

•	 anwendung von geeigneten Geräten und Hilfsmitteln (Stachelwalze, Zahnspachtel, Messer, Gliederwalze usw.),

•	 die höchste zulässige restliche Feuchtigkeit ist 1,8 % CM für Zement und 0,3 % CM für Anhydritestriche,

•	 akklimatisierung der Bodenplatten und des Klebers (mind. 48 Stunden bei der Raumtemperatur von 15 °C - 25 °C), 

•	 genügende Vorbereitung (Überprüfung des Untergrunds, Zusammensetzung der Platten und ihre Kontrolle, Verlegung 
	 der Platten entlang der Maßhilfslinie),

•	 sichern Sie die Ebenheit des Untergrunds, jede Unebenheit über 2 mm in einer Länge von 2 m ist auszugleichen,

•	 verlegung ins angetrockene, jedoch nicht übermäßig getrockene Bett (s. Hinweise des Kleberherstellers), 

•	 verfestigung des verlegten Bodenbelags mit Gliederwalze (für eine perfekte Verbindung der Teile mit der Unterlage
	 wird es nach 1 - 4 Std. wiederholt), 

•	 reinigung nach der Verlegung, 

•	 genügende Austrocknung des Klebers vor der gewöhnlichen Betriebsbelastung - 24 bis 72 Stunden (s. Hinweise
	 des Kleberherstellers), 

•	 schutz der Kontaktflächen des Möbels und der Interieurausstattung mit dem Fußboden mit Hilfe von geeigneten Mitteln –
	  z.B. Filzunterlagen, Unterlagen für die Rollstühle, weiße Gummiunterlagen usw.), 

• 	 sauberkeitszonen – Matten, Teppiche.

MARILO an auch in den Räumen mit Bodenheizung verlegt werden. Die höchste Untergrundtemperatur beträgt dabei 28 °C (bei dieser 
Temperatur kann die Plattenoberfläche die Temperatur bis zu 27 °C erreichen). Mit der überlegenen Dekorkombination kann man 
verschiedene Muster gestalten, die dem Charakter und Harmonie des Innenraums beitragen können.

1. Ausmessen der gespachtelten Fläche 2. Anwendung des Klebers

3.	Verlegung von Vinylteilen 4.	Einwalzen einer verlegten Fläche

Sockelleisten

•	 Die Sockelleisten und ihr Zubehör sind mit den Dekoren des Bodenbelags MARILO perfekt visuell abgestimmt. 

• 	 Die Sockelleiste besteht aus zwei Teilen, was sowohl ihre Montage als auch zum Beispiel Zimmermalen erleichtern. 

• 	 Im oberen und unteren Teil der Leiste befinden sich weiche Elemente, die den Fußboden und die Wand kopieren, und teilweise 		
	 auch die Wandunebenheit ausgleichen. 

• 	 Direkt in der Leiste kann man Verlängerungskabel, TV-Kabel oder Internetkabel verstecken 

• 	 Bei Verlegung der Sockelleisten werden verschiedene Ergänzungsteile, wie Innen- und Außenecken, linke und rechte Endstücke 		
	 sowie Verbindungsstücke verwendet

Innenecke, 
Eckkappe

Endkappe, Endkappe, 
Kappe ist links und rechts

Außenecke, 
Eckkappe

Schlitzgelenk-
abdeckung

Empfohlene Kombinationen des Bodenbelags MARILO und der Leisten

Zubehör

AUSMASS:

2500 x 52,6 mm
(Länge x Höhe)

MUSTER SOCKEL-
LEISTEN

Skandinavische Eiche L0025

Tiroler Eiche L0035

Sizilianische Eiche L0030

Karibische Eiche L0029

Pennsylvania-Eiche L0010

MUSTER SOCKEL-
LEISTEN

Patagonische Eiche L0007

Australische Eiche L0017

Wirsing Eiche L0032

Gallische Eiche L0039

Ontario Eiche L0030
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TECHNISCHE DATEN NORME EINHEIT IKONE WERT

GESAMTSTÄRKE  EN ISO 24346 mm 2,0 2,0

STÄRKE DER TRITTSCHICHT EN ISO 24340 mm 0,3 0,55

EINORDNUNG/ ANWENDUNGSVARIANTE EN ISO 10582 Klasse 21 - 23
31 

21 - 23
31 - 33
41 - 42

GESAMTFLÄCHENGEWICHT EN ISO 23997 g/m2 2920 3100

ABMESSUNGEN DER FLIESE EN ISO 24342 mm 1200 x 180

MASSHALTIGKEIT EN ISO 23999 % ≤ 0,25

FALTENBILDUNG NACH HITZEEINWIRKUNG EN ISO 23999 mm ≤ 2

DAUERHAFTE VERFORMUNG EN ISO 24343-1 mm ≤ 0,1

STUHLROLLENEIGNUNG ISO 4918 - bestanden

FARBBESTÄNDIGKEIT BEIM KUNSTLICHT EN ISO 105 - B02, 
Verfahren 3 Stufe min. 6

BRANDVERHALTEN EN 13501 -1 Klasse Bfl-s1

FORMALDEHYD-EMISSIONEN EN 717-1 Klasse E1

RUTSCHFESTIGKEIT EN 13893 Klasse DS

WÄRMELEITFÄHIGKEIT EN ISO 10456 W/m.K 0,17

FLECKENBESTÄNDIGKEIT UND CHEMISCHE
BESTÄNDIGKEIT

EN ISO 26987 - bestanden

ANTI-RUTSCH DIN 51130 Klasse R10

OBERFLÄCHENGESTALTUNG - - Ja

ABRIEBFESTIGUNG EN 660-2 - T

BESTÄNDIGKEIT GEGEN BAKTERIEN EN ISO 846,
Verfahren C - bestanden

ANTIBAKTERIELLE AKTIVITÄT DES PUR-LACK ISO 22196 bestanden

VOC EN ISO 16000-9 μg/m3 ≤ 10
(nach 28 Tagen)

GARANTIE - Jahren 10

•	 Lagern Sie den Bodenbelag bei einer Temperatur von +5 °C bis +35 °C in einem trockenen und staubfreien Raum mindestens 
	 1 m von der Wärmequelle entfernt. Schützen Sie den Belag vor direkter Sonneneinstrahlung und künstlicher Beleuchtung 
	 mit hohem UV-Anteil.

•	 Die Bodenbeläge sind für den Innenbereich vorgesehen. Betriebsbedingungen für den Bodenbelag: Lufttemperatur +10 °C 
	 bis +35 °C, relative Luftfeuchtigkeit (50 ± 10) %.

•	 Vermeiden Sie es, Gegenstände mit scharfen Kanten aus Materialien mit einer höheren Härte als die Bodenbelagsoberfläche 
	 auf dem verlegten Bodenbelag zu bewegen. 

•	 Kautschukprodukte, die mit dem Bodenbelag in Berührung kommen, verursachen eine nicht entfernbare Farbveränderung 
	 der Oberflächenschicht, die sich als Vergilbung, Verbräunung oder Schwärzung der Bodenbelagsoberfläche an der Kontaktstelle  
	 mit dem Kautschukprodukt aufweist.

•	 Versehen Sie die Möbelbeine mit geeigneten Schutzvorrichtungen, weichen Kunststoffgleitern und Stoffpolstern.Verwenden  
	 Sie "W"-Rollen für Stühle auf Rädern.

•	 Sollte die Oberfläche der PUR-Schutzschicht durch bewegliche Möbel, die Bodenkontaktflächen nicht durch geeignete  
	 Schutzmittel schützen,  zerkratzt werden, besteht für diesen Kratzer kein Anspruch.

•	 Den Fußboden können Sie mit einem Dampfmopp reinigen. Der Bodenbelag ist kurzfristig gegen die Temperatur bis 110 °C  
	 beständig.

•	 Informationen zur Pflege, Behandlung und Reinigung des Bodenbelags finden Sie in der Verlegevorschrift für den Bodenbelag  
	 PN 5411/2003 M, die auf der Website des Herstellers verfügbar ist: www.fatrafloor.de.

Anleitung, Pflege, Wartung

GARANTIE

Die Bedingungen für die erweiterte 10-Jahre-Gewährleistung sind auf dieser Website zu finden: www.fatrafloor.de.

ABMESSUNGEN MENGE IM KARTON PALETTENMENGE KASTEN GEWICHT

[mm] [Stck] [m²] [Kartons] [m²] [kg]

1200 x 180 20 4,32 64 276,48 13,50



Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Tschechische Republik

Tel.: 	 +420 577 501 111

E-mail: 	floor@fatra.cz

www.fatrafloor.de
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